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Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
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Opracował:

 ........................................

Prudnik dnia  25.04.2016r

1. Część ogólna:

1.1 Nazwa zadania:

Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru - dostawy i montażu nagłośnienia kinowego.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji dostaw wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Zakres dostaw objętych specyfikacją techniczną:

Dostawy przygotowawcze i właściwe:

- Dostawa i montaż nagłośnienia kinowego.
1.5 Informacja o terenie:

Planowane do wykonania dostawy zlokalizowane są na terenie miasta Prudnik. Teren  dostawy ma  zapewniony dojazd o nawierzchni utwardzonej.  Planowane do wykonania dostawy  nie  naruszają  interesów  osób trzecich.   

1.6  Organizacja dostawy:

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy salę kinową  wraz z  przyległym terenem i drogą dojazdową. 

Wykonawca zapewni sobie punkt poboru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca dla potrzeb własnych i pracowników zatrudnionych na terenie prac zabezpieczy pomieszczenia socjalne.

W uzgodnieniu z Zamawiającym w razie konieczności ustalone zostaną miejsca na składowanie: materiałów masowych i sprzętu.                                                                                                                                                     

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.Teren prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować zgonie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i  ochrony własności publicznej i prywatnej.  Zobowiązany  jest do  szczegółowego oznaczenia i  zabezpieczenia  instalacji i urządzeń energetycznych przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia prac, zobowiązany jest do natychmiastowego  powiadomienia  właściciela (inwestora) wraz z usunięciem szkody na własny koszt.

3. Odpowiedzialność za  przestrzeganie  przepisów bhp i przepisów  ochrony  p.pożarowej  w odniesieniu do prac  stwarzających  zagrożenie dla  bezpieczeństwa  zdrowia  pracowników i osób trzecich w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a także zapewni wyposażenie w sprzęt i odzież ochronną konieczną dla zatrudnionego personelu.

1.8 Ochrona p.pożarowa.

Odpowiedzialność za  przestrzeganie  przepisów ochrony  p.pożarowej w odniesieniu do prac stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  zdrowia  pracowników i  osób trzecich,  szczegółowego  oznaczenia  i  zabezpieczenia  urządzeń  gaśniczych  /gaśnice/,  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,  materiały  łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z  obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego i  zabezpieczone  przed dostępem osób postronnych. Wykonawca będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane  pożarem będącym rezultatem realizacji prac albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

1.9 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca  będzie  podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i  normatyw z zakresu ochrony środowiska w obrębie prowadzonych prac.  Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników spowodowanych działalnością przy wykonywaniu prac. Materiały z  rozbiórki odstawi do utylizacji i odwiezie na wysypisko miejskie.
2. Podstawowe dane techniczne nagłośnienia kinowego.
Zastosowane materiały i sprzęt muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, znaki jakości, bezpieczeństwa i nieszkodliwości dla zdrowia i środowiska  naturalnego i  powinny być  wykonane z wymaganiami polskich przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do stosowania  jedynie takiego sprzętu i środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu wykonywania prac,  jak też  przy wykonywaniu  czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

 W miejscu wykonywania prac sprzęt nie może być udostępniony - obsługiwany  przez osoby nieuprawnione. Sprzęt elektryczny musi być sprawny i posiadać znak bezpieczeństwa. 
Podstawowe dane techniczne nagłośnienia kinowego:

1. Szafa aparaturowa, rack 19", okablowana z monitorem odsłuchowym 5.1 z panelem zasilająco-bezpiecznikowym - dostawa i montaż. 
2. Dźwiękowy procesor kinowy cyfrowy, 8 kanałów analogowych i cyfrowych wejść i wyjść, wejścia 1x S/PDIF i 2x wejścia TOSLINK oraz 4 wejścia HDMI 1.3, Dekodery AUDIO w standardzie: Dolby: Dolby AC3, DTS: DTS Master Audio / DTS ES / DTS 5.1 / Neo:6, 
Cyfrowe wejścia audio
• Ilość kanałów: 16
• Złącza: 2x DB25 (Female) dla kanałów (1-8) oraz (9-16)
• Formaty cyfrowe: AES/EBU
• Samplowanie: 44.1kHz, 48kHz, 96 kHz i 192kHz
• 2 x TOSLINK (optical S/PDIF) oraz 1 x coaxial (S/PDIF)
Wejścia audio analogowe:
• 8-kanałowe zbalansowane
• złącze DB25 (Female)
• impedancja: 10k ohms
• czułość: 300mv rms
Wejścia HDMI Audio & Video
• Audio Channels: Up to 8 (PCM, DTS-HD Master Audio & Dolby AC3)
• Złącza 5 x HDMI connectors (wyjście video do Media Blocka projektora DCI)
• HDMI 1.3 compliant digital audio with video pass-thru  - dostawa i montaż.
3. Kolumna głosnikowa, zaekranowa, trójdrożna, małe i średnie sale, LF: 4Ohm, 800W AES, 100dB/1W/1m, MF:8Ohm, 140W AES, 104dB/1W/1m, HF:16Ohm, 50W AES, 104dB/1W/1m,
Pasmo 30Hz - 20kHz (-10dB), propagacja : 900 x 400, 155 x 63 x 47cm, 62 kg, zwrotnica bierna 1800Hz + zewnętrzna biamplifikacja 380 Hz  - dostawa i montaż.
4. Zestaw głośnikowy dookólny, surroundowa, 150 / 300W, 40 - 18 kHz (-10dB), efektywność 96 dB/1W/1m, propagacja: 1000x 600, 8Ohm, 56 x 48 x 29cm, 16 kg  - dostawa i montaż.
5. Zestaw głośnikowy Subwoofer,  1200 / 2400W, 20 - 500 Hz, 101 dB, 4ohm,  100 x 70 x 72cm, 74 kg  - dostawa i montaż.
6. Wzmacniacz mocy, 2 x 330W/8 Ohm, 2 x 550W/4 Ohm, 
2 x 650W/2 Ohm, mono bridge 1 x 1300W/4 Ohm, pasmo przenoszenia 10Hz - 60 kHz, współczynnik tłumienia > 350, impuls 30V/ mikrosek, dynamika > 100 dB, zniekształcenia całkowite < 0,1%  - dostawa i montaż.
7. Zwrotnica aktywna głośnikowa  - dostawa i montaż.
8. Wzmacniacz mocy, 2 x 375W/8 Ohm, 2 x 700W/4 Ohm, 
2 x 800W/2 Ohm, mono bridge 1 x 1600W/4 Ohm, pasmo przenoszenia 10Hz - 60 kHz, współczynnik tłumienia > 400, impuls 40V/ mikrosek, dynamika > 100 dB, zniekształcenia całkowite < 0,1%  - dostawa i montaż.
9. Komplet niezbędnego okablowania głośnikowego Sali i kabiny.
10. Montaż, podłączenie, uruchomienie, strojenie i regulacja systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 
11. Ekran kinowy o wymiarach 8,00 m x 5,00 m, elektrycznie zwijany do kasety metalowej, materiał ekranowy perforowany, o podwyższonym współczynniku odbicia, "srebrny - metalizowany" odpowiedni do systemów pasywnych polaryzacyjnych 3D współpracujących z okularami "jednorazowego" użytku, z materiałem Sonora Regent 3D Silver - pearl coating,  gain=2,4 o wymiarach 800x500 cm - Sonora Regent 3D silver, perforated, no visible seams, casing white colour; Ekran ma być przystosowany do wielokrotnego zwijania i rozwijania.
12. Transport i montaż zespołu ekranowego
3. Transport

Materiały i wyroby oraz sprzęt do wykonania zadania, należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym, zniszczeniem, zabrudzeniem chemicznym, określonym w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta, którą powinien otrzymać odbiorca wyrobów.

W czasie transportu,  załadunku  i wyładunku oraz składowania urządzeń należy  przestrzegać zaleceń wytwórców  w szczególności:  transportowane materiały zabezpieczyć  przed przesuwaniem się wewnątrz ładowni i zgnieceniem.  

Składowanie w pozycji zalecanej przez Producenta.
4. Zakres umowy obejmuje:

- Dostawę i montaż nagłośnienia kinowego oraz ekranu kinowego – specyfikacja zgodnie z punktem 2.     

5. Warunki BHP

Od daty przekazania  placu budowy /frontu robót/, aż do dnia odbioru technicznego na Wykonawcy spoczywa obowiązek przestrzegania: warunków bezpieczeństwa  i ochrony pracy, ochrony p.pożarowej i planu BIOZ.

Prace należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli działek sąsiednich.

W odniesieniu do robót stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia        pracowników i osób trzecich należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie Z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkich materiałów składowanych oraz urządzeń i sprzętu używanych do robót od dnia rozpoczęcia do daty zakończenia robót.     

Zabezpieczenia osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie elementy naziemne i urządzenia zabezpieczy przed uszkodzeniem, a także do natychmiast powiadomi Zamawiającego lub właściciela – jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu robót i w jego obrębie. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju robót i lokalizacji rodzajów  robót szczególnie szkodliwych dla środowiska.

6. Kontrola jakości
Badania kontrolne obejmują:     
- sprawdzenie  zgodności  wykonanych prac z  wymaganiami Zamawiającego  z  dokumentami przetargowymi,                                                                                                                              - sprawdzenie  zgodności zastosowanych materiałów, dostarczonego sprzętu z  wymaganiami  Zamawiającego  i  dokumentami  przetargowymi, 

- kontrolę ewentualnych wad fabrycznych, różnic kolorystycznych czy innych widocznych usterek,

7. Odbiór 
Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                     - odbiór częściowy /w przypadku uzgodnienia w zawartej umowie/,

- odbiór ostateczny (końcowy),                                                                                                                            - odbiór pogwarancyjny ( min. ………….. miesięcy) 

8. Dokumentacja powykonawcza:                                                                                                                                               - protokóły odbioru;                                                                                                                                    - deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty

9. Podstawa płatności                                                                                                                                        Zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w umowie.

